
S i kkerhetsi nformasjon
Les alle anvisningene, for A kunne arbeide farefritt og
sikkert med maleverktoyet. Gisr aldri varselskilt pe
mdleverktoyet uleselig. TA GODT VARE PA DISSE AN.
VISNINGENE.

funksionsbeskrivelse
Brett ut utbrettssiden med bildet av mAleverktayet, og la denne siden vere
dbrettet mens du leser bruksanvisningen.

-.
pormdrlsmessig bruk

Mrleverktayet er beregnet til mAling av distanser, lengder, hoyder, avstan-
der og til beregning av flater og volumer. MAleverktoyet er egnet til oppmA-
linger bAde innendars og utendars pA bygninger.

l l lustrerte komponenter
'Nummereringen 

av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av mAle-
verktayet pA illustrasjonssiden.

t Slettetast <Cr

2 Minne-subtraksjonstast (M-'

3 Minne-addisjonstast (M+D

4 Tast for lengdemAling

5 Tast for flatemaling

6 Dispiay

7 Opprettingshjelp

8 Tast for miling

9 Tast for volummdling

l0 Minneaktiverings-tast <M=r

ll Tast for kontinuerlig mAling

t2 PA-/av-tast

l3 Laser-advarselsskilt

14 LAsing av batteriromdekselet

15 Deksel til batterirom

16 Utgang laserstrAling

17 Mottakerlinse

18 Ser ienummer

t9 Laserbriller*

20 Laser-mAltavle*
' 

2l Beskyttelsesveske

Visningselementer

a Batteri-indikator

b Temoeraturindikator

C MAleverdi/resultat

d MAlenhet

o ReferansenivA for  mAl inqen
I Laser innkoblet

I EnkeltmAleverdi (ved lengdemAling: resultat)
h MAlefunksjoner

-  LengdemAl ing
' -*  Kont inuer l ig mi l ing
Ll FraIemailnQ
ff VolummAliig

I Lagring av mAleverdier
'lllqstrert 

eller beskrevet tilbehsr inngar ikke i standard-leveransen.

OBS! Hvis det brukes andre betienings- eller justeringsinnret-
ninger enn de vi har angitt hel eller det utfores andre bruksme-
toder, kan dette fore til en farlig strale-eksponering.

MAleverktoyet leveres med et advarselsskift pe tysk (pe bildet av
meleverktoyet pa bildesiden er dette merket med nummel 13).

7$=r":ff??r;T@
fiaserstrAling 

-1

Se ikke inn i strilen

[aser 
klasse 2

Lim en norsk etikett over dette tyske advarselsskiltet fsr du tar
apparatet i bruk for lsrste gang,

Rett aldri laserstrAlen mot personer eller dyr og se ikke selv inn
i laserstrAlen, heller ikke fra en stoi avstand. Dette mAleverktoyet
lager laserstrAling i laserklasse 2 lf. EN 60825-1 . Du kan ufrivillig blende
andre personer.

Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laser-brillene er
til bedre registrering av laserstrAlen, men den beskytter ikke mot laser-
strAl ingen.

Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken. Laser-bril-
lene gir ingen fullstendrg UV-beskyttelse og reduserer fargeregistrerin-
gen.

MAleverktoyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagperso-
nale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes mAle-
verktoyets sikkerhet.

La aldri barn bruke laser-mAleverktoyet uten oppsyn, De kan ufri-
vi l l ig blende andre personer.

92 | Norsk I  6 0 9  9 r g  J B 2  '  b b ! ' Norsk | 93l p s r s r u r .  
o o o ,

{w



Tekniske dltg ,
Digital laser-avstandsmAler
Produktnummer
MAleomrAdeA)
MAlenoyaktighet (typisk)
MAletid (typisk)
Minsle indikatorenhet
Driftstemperatur
Lagertemperatur
Relativ luftfuktighet max.
Laserklasse
Lasertype
Diameter laserstrAle (ved 25 'C) ca.
- pA 1O m avstand
- pA 30 m avstand
Batterier
Oppladbare batterier
Batterilevetid ca.
- EnkeltmAlinger
- Kontinuerlig mAling
Automatisk utkobling etter ca.
- Laser
- MAleverktoy (uten mAling)
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01 /2003
Mel
Beskyttelsestype (unntatt batterirom)

A) Rekkevidden blir statre, jo bedre laserlyset reflekteres av mAlets overflate .
(stroende, ikke speilende) og jo lysere laserpunktet er i forhold ti l  omgivelseslyset
(innendors rom, skumring).
Ved ugunstige vilkAr (f.e[s. mAling utendors med slerk sol) kan det vare nodvendig ]
A bruke en mAltavle.

B) +0,05 o/o ved ugunstige vilkAr som f.eks. sterk sol

C) | funksjonen for kontinuerlig mAling er den maksimale driftstemperaturen +40 'C

Legg merke ti l  prod. uktnummeret pA typeskiltet t i l  meleverktoyet ditt, handelsbeteg
nelsene ti l  de enkelte mAleverktoyene kan varrere.

Serienummeret 1 8 pa typeskiltet er t i l  en enlydig identif isering av maleverktoyet.

Montering

Innsetting/utskifting av batterier

Bruk kun alkali-mangan-batterier eller oppladbare batterter.

Med 1,2-V-bat ter icel ler  er  ferre mAl inger mul ig enn med 1,5-V-bat ter ier .

Til Apning av batteriromdekselet 15 trykker du lAsen 14 i pilretning og tar av

batteriromdekselet. Sett inn medleverte batterier. Pass pA korrekt polin$

som vist oA innersiden av batterirommet.

NAr batterisymbolet : vises for farste gang pA displayet, er minst 100

mAlinger fremdeles mulig. NAr batterisymbolet blinker, mA du skifte ut bat-

ter iene,  mAl inger er  ikke lenger mul ig.

gkift alltiO ut alle batteriene pA samme tid. Bruk kun batterier fra en produ-
,ent og med samme kapasitet.
'p 

Ta batteriene ut av maleverktsyet, n6r du ikke bruker det over
fengre tld, Batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut

: automatisk.

Bruk

lgangsetting

i"""*rn meleverktsyet mot fuktighet og direkte solstrating.

) lkke utsett meleverktoyet for ekstreme temperaturer eller tem-
pelatursvingninger,

Inn-lutkobling
Til innkobling av mAleverktoyet trykker du pA pA-lav-tasten 12 eller mAle-
tasten 8. Ved innkobling av mAleverktoyet kobles ikke laserstrAlen inn.

Til utkobling av mAleverktayet trykker du pA pA-lavtasten 12.

Etter ca. 5 min uten utfarelse av en mAling kobles mAleverktoyet automatisk
trt for A skAne batteriene.

Hvis en mAleverdi er lagret, blir den stAende ved en automatisk utkobling.'Etter 
ny innkobling av mAleverktayet anvises all/lr pA displayet.

Illing

f,iAleverktoy har forskjellige mAlefunksjoner som du kan velge med A trykke
pA den aktuelle funksjonstasten (se "MAlefunksjoner"). Etter innkoblingen
'fefinner 

mAleapparatet seg i lengdemAlings-funksjonen.

Hvis du har valgt mAlefunksjonen, pAfolger alle ytterligere skriti ved A trykke
tssten for mAling 8.

Alle rnAleverdier gjelder fra bakkanten pA mAleverktoyet (symbol e pA dis-
playet). Legg mAleverktoyet derfor ved alle mAlinger med bakkanten mot
onsket mAlelinje (i.eks. veggen).

lierk: Ved mAling fra smale gjenstander eller kanter mA du passe pd at
mAleverktoyet virkelig ligger mot bakkanten (som visl pA bilde A O), og ikke
med utsparingen mellom bakkantene (som vist pA bilde A @). Kun ved
mAling fra bakkanten (bilde A O) kan det fremstilles korrekte mAleverdier.

Trykk tasten for mAling 8 til innkobling av laserstrAlen.

) Rett aldri laserstrAlen mot personer eller dyr og se ikke selv inn
i laserstralen, heller ikke fra en stor avstand.

Rett laserstrAlen mot mAlflaten. Trykk tasten for mAling 8 en gang til til utlo-
s ing av mAl ingen.

lfunksjonen for kontinuerlig mAling begynner mAlingen allerede etter forste
trykking pA mAle-tasten 8.

lVlAleverdien vises etter 0,5 til 4 s. MAlingens varighet er avnengrg av
avstanden, lysforholdene og refleksjonsegenskapene til mAlflaten. Slutten
FA mAlingen anvises med et lydsignal. Etter mAlingen kobles laserstrAlen
automatisk ut.

Hvis det ikke utfsres en mAling ca. 20 s etter siktingen, kobles laserstrAlen
artomatisk ut for A skAne batrerrene.

PrR 30 i
3 603 K1 6 000

0,2  . . .30  m
t2,0 mmB) I(0,5 s

1  m m l
- 1o 'c . . .  +50 "cc)

- 2 0 ' C . . .  + 7 0  " C  j
90 o/o

2 l
6 5 0 n m , ( l  m W

6 m m
20 mm

4 x 1,5 V LR03 (AAA) l
4 x 1,2Y KR03 (AAA)

30000
5  h l

2 0 s
5 min

0,18  kg
6 6 x 1 1 O x 3 4 m m l
lP 44 (sprutsikker)
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M*lefunksjoner

Lengdemil ing
Til lengdemAlinger trykker du pA tasten 4. PA displayet vises meldingen for
lengdemAling -.

Flatem6ling
Til flatemAlinger trykker du pA tasten 5. PA displayet vises meldingen for fla.
temAling -i.

MAI deretter lengde og bredde etter hverandre som
for en lengdemAling. Mellom de to mAlingene forblir
laserstrAlen innkoblet.

NAr den andre mAlingen er avsluttet regnes flaten
automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmAlever-
dien stAr nede pA displayet, sluttresultatet ster oppe,

VolummAl ing

Til volummAlinger trykker du pA tasten 9. PA displayet vises meldingen for
volummAling fl-

Deretter mAles lengde, bredde og hayde etter hver'

|  - : l t5 l [ . '  ]  andre som ved ei  lengdemAl i r ig.  Mel lom de t re

I f-$ , I J mAlingene forblir laserstrAlen innkoblet.

I ]:; l:i:i ' I na, o"n tredje mAlingen er avsluttet resnes volumet

I 
-'- - - "' I automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmAlever

!---- I dien star nede pA displayet, sluttresultatet stAr oppe.

Kontinuerlig meling (se bilde B)

Kontinuerlg miling er til overforing av mAl, f.eks. fra byggeplaner. Ved en
kontinuerlig mAling kan mAleverktayet beveges i {orhold til mAlet og m6le-
verdien aktualiseres da ca. hvert 0,5 sek. Du kan for eksempel gA bort {ra
en vegg til onsket avstand, den aktuelle avstanden kan alltid avleses.

Til kontinuerlig mAling kykker du pi tasten 1 1. PA displayet vises meldingen
for kont inuer l ig mSl ing ' ' * .

Trykk mAle-tasten 8 til utlosing av mAlingen. Beveg
maleapparatet helt til onsket avstandsverdi anvises
i nede pA displayet.

Ved A trykke pA mAletasten 8 avbrytes den kontinu-
er l ige mAl ingen. Den aktuel le mAleverdren anvises ;

displayet. Ved A trykke pA mAletasten 8 en gang trl
startes den kontinuerlige mAlingen igjen.

lUinnefunksjoner
rff*'

Ved utkobling av mAleverktoyet opprettholdes verdien i mrnnet

lSgring/ acldering av mdleverdier
Trykk minne-addisjonstasten 3 for A lagre den aktu-
elle mAleverdien - avhengig av den aktuelle mAle-
funksjonen er det en lengde-, flate. eller volumverdi.
NAr en verdi ble lagret, vises en "Mu, pA displayet
<fr bak blinker kort.

Hvis det allerede finnes en verdi i minnet, adderes
den nye verdien t r l  minneinnholdet ,  men kun hvis
mAleenhetene stemmer overens.

Hvis det f. eks. befinner seg en flateverdi i minnet, og den aktuelte mAlever_
dien er en volumverdi, kan addisjonen ikke utfsres. p6 displayet blinker kort
TERROR".

Subtrahering av meleverdiei

Trykk pa minne-subtraksjonstasten 2 for A trekke den aktuelle mAleverdren
av fra minneverdien. NAr en verdi ble subtrahert, vrses en <[Un p6 displayet,
r-> bak blinker kort.

Hvis det allerede er lagret en verdi, kan den nye verdien kun trekkes av fra
minneinnholdet hvis mAleenhetene stemmer overens (se "Lagring/adde-
ring av mAleverdren,).

Anvisning av minneverdien

Trykk pA minne-tasten l0 ior A anvise verdien i min-
net. PA displayet vises <M:r. NAr minneinnholdet
<M:u anvises pA displayet, kan du fordoble den ved
6 trykke pA minne-addisjonstasten 3 hhv. nullstille
den ved A trykke pA minne-subtraksionstasten 2.

ri;l:re",J

Den kontinuerlige mAlingen kobles automatisk ut etter 5 min. Den siste
mAleverdien blir stAende pA displayet. Hvis du vil avslutte den kontinuerlige
mAlingen tidligere kan du skifte mAlefunksjonen ved A trykke tasten 4, 5

el ler  9.

Sletting av meleverdier

Ved A trykke pe slettetasten t kan du slette den siste enkeltmAteverdien i

alle mAlefunksjonene. Ved flere gangers trykking pA tasten slettes enkelt-
mAleverdiene i omvendt rekkefolqe.

Til_sletting av minneinnholdet trykker du farst pA minne-tasten lO sl;k at
rlfi=r yi5s5 pA displayet. Deretter trykker du pA slettetasten 1; pA displayet
vises ingen nM" lenger.

Arbeidshenvisninger

Mottakerlinsen 17 og laserutgangen l6 mA ikke vare tildekket under mAlin-
gen.

MAleverktoyet m& ikke beveges i lopet av en mAling (med unntak av funk-
slonen for kontinuerlig mAling). Legg derfor mAleverktoyet helst mot eller pA
mAlepunktene.

MAlingen utfares i midtpunktet til laserstrAlen, ogsA nAr det siktes pA skrA
mot maleflatene.

MAleomrAdet er avhengig av lysforholdene og refieksjonsegenskapene til
melflaten. For A kunne se laserstrAlen bedre ved utendors arbeid og i sterk
sol.bor du bruke laser-beskyttelsesbrillene 19 og iaser-mAltavlen 26 (tilbe-
nsr,|, eller skygg for mAlflaten.
VedmAling mot transparente overflater (f.eks. glass, vann) eller speilende
o\,erflater kan det oppstA feilmAlinger. PA samme mAte kan porose eller
Irukturerte overflater, luftsjikt med forskjellige temperaturer eller indirekle
rnottatte ref leksjoner ha innflytelse pA mAleverdien. Disse effektene har fysi-
Qlske Arsaker og kan derfor ikke utelukkes av mAleverktover.

l 6o€gzs . rez .  
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Sikting med oppretiingshielp (se bilde C)

Med en opprettingshjelp 7 kan sikting over stsrre avstander iorenkles Se

da langs opprettingshjelpen pA oversiden av mAleverktoyet LaserstrAlen

gAr parallelt langs denne siktlinjen.

Feil - Arsaker og utbedrinel

Meldingen uERRORu bl inker oppe pi displayet

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengi@ring

Meleverktsyet mA kun lagres og transporteres i medlevert beskyttelses-

wsKen.
;{old mAleverktoyet alltid rent.
gypp aldri mAleverktoyet i vann eller andre vaesker.

Tsrk smussen av med en fuktig, myk klut. lkke bruk rengjarings- eller lase-
midler.
Stel l  spesie l t  mottaker l insen 17 med samme omhu som br i l ler  e l ler  l insen
til et fotoapparat skal behandles med.

Hvis mAleverktoyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmeto-
der en gang skulle svikte, mA reparasjonen utfores av et autorisert service-
verksted for Bosch-elektroverktoy.

Ved alle foresporsler og reservedelsbestillinger mA du oppgi det 1O-sifrede
produktnummeret som er angilt pA mAleverktoyets typeskilt.

Send mdleverktoyet inn iil reparasjon i beskyttelsesvesken 21.

Tilbehar/resenredelel

| . a i e r b r i t t e r .  1 9 . . . . .  . . . . . . . 2 6 0 7  9 9 o 0 3 1
Laser-maltavle 20 2 607 001 391
Beskyttelsesveske 21

Deksel til batterirom 15

Kundeservice *g

. . . .  1  6 0 9  2 0 3  U 0 2

. . . .  1  6 0 9  2 0 3  U 0 3

kunderi idgivning

Addisjon/subtraksjon av mAleverdier
med forskjellige mSlenheter

Det mA kun adderes/subtraheres
mAleverdier  med samme mAlen-
heter

Presisionskontroll av maleverktoyet

Du kan kontrollere mAleverktoyets noyaktighet pA folgende mite:

. Velg en mAlestrekning pA ca. 1 til 1O m (f.eks rombredde, dorApning)

som ikke forandrer seg og som du kjenner den noyaktige lengden pa

. MAI denne strekningen 
.l 

0 ganger etter hverandre.

MAle{eilen mA vare maks. +4 mm. Protokoller mAlingene slik at noyaktighe-

ten kan sammenlignes pA el senere tidspunkt.

Kundeservice hjelper deg ved sporsmAl om reparasjon og vedlikehold av
produktet ditt og reservedelene. Deltegninger og informasjoner om reser-
vedeler finner du ogsA under: www,bosch-pt.com
Bosch-kunderAdgiver-teamet er gjerne til hjelp ved sporsmAl om kjop, bruk
og rnnstilling av produkter og tilbehor.

llorsk
Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 1 0
'141 

4 Trol laasen
Tel. Kundekonsulent: +47 (6681) 70 O0
Fax:  +47 (6681) 70 97

Deponering
MAleverktoy, tilbehar og emballasje mA leveres inn til miljovennlig gjenvinning.

Kun for  EU. land:
lkke kast mSleverktoy i vanlig soppel!
Jf. det europeiske direktivet 20O2l96lEF vedr. gamle elek-
triske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale
lover mA gammelt mAleverktoy som ikke lenger kan brukes
samles inn og leveres inn t i l  en mi l jovennl ig resi rkuler ing.

Batterier/oppladbare batterier:
lkke kast batterier i vanlig soppel, ild eller vann. Batterier skal samles inn,
resirkuleres eller deponeres pA en miljovennlig mAte.

Kun for EU-land:
Defekte eller oppbrukte batterier mA resirkuleres iht. direktiv 91115?EAF.

Rott til endringer forbeholdes,

Maleresultatet er upalitelig

'.-1-
M6leverktoyet overvAker den korrekte funksjonen ved hver

mAl ing.  Hvis en defekt  f innes,  b l inker kun symbolet  ved

siden av pA displayet. I dette tilfellet - eller hvis de oven'

nevnte tiltakene ikke kunne fjerne en feil - mA du levere

mAleverktoyet inn til et Bosch-serviceverksted via forhand-
leren.

(i funksjonen for kontinuerlig mAling I
opp t i l  +40 'C). 

_L___

Batterispenningen reduseres (mAling

er fremdeles mulig)

Batteri-melding a blinker, mAling er ikke mulig
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